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• Exemple 1 : Principe d’un panneau photovoltaïque • Exemple 2 : Principe d’un pré-refroiddisseur tubulaire
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stockage
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GAZ

ÉNERGIE VERTE

CHAUFFAGEENGRAIS ORGANIQUES

LE COIN DES CURIEUX

Produire du biogaz c’est utiliser 
de grandes quantités de matière 
organique (ou biomasse), une 
matière première locale d’origine 
agricole ou agro-alimentaire mais ce 
procédé est aujourd’hui faiblement 
exploité.

Ainsi, une vache peut produire 
environ 1,5 m3 de biogaz/jour. En 
termes d’énergie, ceci équivaut à 
environ un litre de fuel.

Les cultures intermédiaires peuvent 
fournir entre 2 000 et 3 000 m3 de 
biogaz par hectare et par an.

La biométhanisation
Toutes les biomasses solides ou liquides peuvent être 
biométhanisées.

 Cultures intermédiaires ou 
autres produits et déchats 
végétaux.

Le digestat (résidus de la 
fermentation) est utilisé 
comme engrais ou composté.
Cela permet de réduire 
considérablement l’utilisation 
d’engrais minéraux dans 
l’agriculture.

Collecte

Système de collecte 
et d’alimentation de 
la biomasse dans le 
fermenteur

Fermenteur

Dans ce réservoir chauffé et brassé, à l’abri 
de la lumière et de l’oxygène, la biomasse 
est digérée par des micro-organismes. Ce 
processus de digestion produit du méthane et 
du dioxyde de carbone : le biogaz.

Stockage du biogaz

Le biogaz produit est stocké dans 
la partie supérieure de la cuve de 
fermentation (collecteur), au-dessus 
de la biomasse qui fermente.

Réseau de gaz naturel

Le biogaz traité peut être injecté 
directement dans les réseaux 
existants de gaz naturel.

Station de carburant biogaz

Ou il peut êter utilisé comme 
carburant.

Unité de traitement du biogaz

La teneur en méthane et la qualité 
du biogaz permet l’utilisation, tel un 
gaz naturel classique.

Valorisation de la chaleur excédentaire

Par exemple introduit dans un réseau 
chaleur urbain ou pour du séchage
de fourrage.

Chauffage, 
séchage...

Électricité

Cogénérateur

Moteur Gaz

Chauffage du process de 
la méthanisation (38°C)

Nourrir

Élevage
Fumier ou lisier

Autres 
biodéchets

Biomasse 
végétale

Moteur GazMoteur Gaz

Stockage digestat
Le digestat est stocké sur site 
pour permettre de pouvoir 
l’utiliser comme un fertilisant 
de haute qualité sur les 
cultures au bon moment.

Production combinée de 
chaleur et d’électricité

Le biogaz sert de carburant 
à un moteur permettant la 
cogénération.

Schéma complexe Schéma simplifi é

Sciences et Technologie 6e / Visite pédagogique d’une exploitation laitière : séquence d’investigation




